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“空调的过滤网很容易堆积灰

尘，滋生细菌。”另一名师傅用抹布

擦拭过滤网，边说边解释。开启空

调时，过滤网上的灰尘和细菌会被

空调风吹到房间内，进入人体呼吸

系统，可能会引起呼吸疾病。

除此之外，不少市民会有误区，

认为空调的清洗只是过滤网的清

洗。程师傅说并非如此，空调内壁

以及内部配件都有可能沉积灰尘。

程师傅说，空调每年都需要进行一

次彻底清洗，市民可以自行拆下过

滤网和风页，擦拭散热片，也可联系

专业师傅进行深度清洗。

“清洗完之后，一定要将空调的

水分擦干，之后再开启空调 10 分钟

左右。”他说，这样可以加快水分的

散发。

动用专业设备 4天清洗空调80台
空调内部易滋生细菌影响健康 建议每年清洗一次

□记者 任晓

连日来，8890 便民服务平台接到的空调维修的单子增多，包括需要加氟
利昂的，空调需要维修、安装、清洗的，加盟商们忙得足不点地。这两天，曼联
家政的三名师傅为市民徐先生所在单位清洗空调。

八十台空调要清洗 轻车熟路联系8890

前两天，方岩镇的徐先生拨通

了 8890 加盟商曼联家政负责人吕

师傅的电话，说有八十台空调需要

清洗。接到电话后，吕师傅立马进

行安排，隔天他就带着其他两名师

傅前往方岩镇。

徐先生说，去年他曾找师傅上

门清洗，但是那位师傅只是简单地

清洗了空调过滤网，并没有对空调

内部进行彻底清洗，他对清洗效果

不满意。今年，他决定找8890便民

服务平台的师傅来服务。

据了解，徐先生是8890便民服

务平台的老朋友了，从 2016 年开

始，曾多次拨打 88900000，表示对

上门服务的师傅很满意。

近日早上，记者跟着吕师傅来

到方岩镇。在现场，其他几名师傅

已经清洗了好几台空调。

“昨天清洗了 20 几台，剩下的

空调预计还需要三天时间才能洗

完，要保证清洗质量。”吕师傅告

诉记者，这几十台空调中，既有壁

挂机也有柜机。

柜机拆洗复杂 分工合作提高清洗效率

同行的程师傅熟练地将挂机空

调外壳、风扇和过滤网拆下，由另一

名师傅拿到洗手台清洗。他拿出空

调导流罩，罩在空调上，然后用带来

的深度清洗设备对空调散热片进行

清洗。只见污水通过导流罩汇集，

之后通过导管流到事先准备好的塑

料桶里。

一次冲洗之后，程师傅拿出小

刷子，轻刷空调内壁，之后再喷上塑

壳清洗保养剂。过滤网、风扇等拆

下的部件清洗干净之后，他将其安

装回去，开启空调，让水分尽快散

发。他说，挂机的清洗比较简单，一

般 20 分钟之内能完成。而柜机就

比较复杂，即使分工合作清洗过程

一般要持续近一个小时。

“柜机复杂在‘拆’上。”程师傅

说，出风口、散热片以及风轮表面的

盖子都要拆下，之后再用喷上专业

清洗剂。其中几台空调使用年岁比

较久，里面有些金属材料已经生锈

了。这时，他就会从工具箱中拿出

一个小牙刷，轻刷生锈部位。他说，

清洗时要尽量将表面的、会脱落的

铁锈清理干净，防止其脱落堵塞排

水管。

每清洗完一台空调，他都会在

纸条上做记录。之后，再拿着所需

的所有工具前往下一个房间。

空调长期不清洗 易滋生细菌影响健康

89****86 胡女士来电：需要安装落

地窗的钢化玻璃。

记者任晓报道 落地窗由于采光好，

能避免高大建筑的压抑感而深受市民青

睐。综合安全与美观考虑，不少市民选

择在落地窗上安装钢化玻璃。前不久，

古山镇世雅的胡女士致电 8890 便民服

务平台，表示要给办公室的落地窗安装

钢化玻璃。

“市面上的钢化玻璃价格差异很大，

我不懂也不会挑选，所以我希望钢化玻璃

也由师傅帮我准备。”胡女士说。加盟商

城西新勇玻璃的柏师傅接到电话后来到

胡女士家。

柏师傅测量窗户的长宽高，发现这个

窗户长宽均为2.17米，若是将玻璃做成这

个尺寸，运输和安装都会比较困难，于是，

他与胡女士协商，分成两块进行钢化处

理、安装。同时，他说，由于要将玻璃的尺

寸报给厂家，由厂家进行钢化处理，整个

过程大约需要一个星期时间。他与胡女

士说明情况后，胡女士表示同意。

一个星期之后，柏师傅收到了厂家寄

来的钢化玻璃，他小心地将玻璃装车运到

胡女士家。

“钢化玻璃的强度比一般玻璃高，但

是它的四边四角是很脆弱的。”柏师傅说，

在钢化玻璃出厂到安装的整个过程中，要

将其放下一定要在下面垫木头等物品，安

装的过程中也要避免碰撞。他花了近两

个小时完成钢化玻璃的安装。

柏师傅说，钢化玻璃本身存在一定

的自爆率，这是由玻璃的生产工艺决定

的，另外，温度变化也会是导致其发生自

爆的条件之一。“钢化玻璃一般安装在卡

槽或框架内。如果温度突然升高，玻璃

以及安装部件热胀冷缩，在膨胀后相互

挤压，挤压到一定程度玻璃就会自爆。”

他说。

除此之外，撞击也会使钢化玻璃自

爆，所以平时使用时，要避免尖锐物品敲

击玻璃，尤其是玻璃的四个角。有的时候

撞击无法避免，所以在钢化玻璃表面贴膜

在一定程度上能减轻玻璃碎裂带来危

害。“当发现钢化玻璃产生裂缝时，要及时

找专业人士上门检查。”他说。

安装钢化玻璃
打个电话就行

永康市石柱镇江瑶村老街改造及

公园建设工程（造价约 99 万元），向社

会公开招标，请具有三级以上市政工程

资质的单位携单位介绍信到村综合楼

办公室报名。

报名时间：2018年5月25日-30日

联系电话：13665865098 698905

永康市石柱镇江瑶村村委会
2018年5月24日

招标公告
因工作需要，招聘 C 照以上驾驶员

若干名，其中 A1 驾驶员可放宽省内户

籍，年龄要求 45 周岁以下，退伍军人优

先。报名需携带1寸免冠照片。

联系电话：87101721 87017010

352617（市府网）

报名地址：行政中心4216办公室

永康市公务用车管理服务中心
2018年5月21日

招聘驾驶员


