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享受便捷移车
和更多生活服务

□记者 吴航鑫

随着生活水平的
提高，汽车已经成为
了 许 多 人 的 代 步 工
具，越来越多的人每
天 都 要 与 汽 车 打 交
道，了解汽车的性能
也变得非常重要。日
常做好汽车的保养，
能 让 汽 车 少“ 发 脾
气”，降低出故障的概
率。近日，市民杨先
生就遇到了有关汽车
防冻液的问题。

135******18 卢先生来电：需

要维修水管。

记者任晓报道 卢先生家住西

城街道桂花苑小区，家里有一台已

经安装了好多年的太阳能热水器安

装。前几天，太阳能热水器在上水

的时候，他听到有漏水的声音。他

循着声音来到阳台，抬头看到太阳

能热水器的一段进水管已经破裂

了，水正从破损的位置喷出来，阳台

上已经积了不少水。

“要不是上来看看，都不知道要

浪费多少水。”卢先生当时就拨打了

8890 便民服务热线。8890 加盟商

曼联家政的刘师傅接到单子后，与

卢先生取得联系。

这台太阳能热水器装在顶楼，

进水管外层也没有保温棉包裹。

刘师傅借助梯子上了屋顶，发现水

管已经严重老化，破损不止一处，

有些地方表面已经很脆。卢先生

说，这台热水器使用年限已经很久

了，准备过段时间就换掉，现在只

需要先解决漏水问题。于是，刘师

傅从工具箱中找来合适的水管，将

1 米左右破损严重的水管截下，换

上新的。

记者了解到，因为水管老化导

致太阳能热水器漏水的问题很常

见。而这些水管大多都没有包裹保

温棉。无论是太阳能热水器进水

管，还是其他水管，长期裸露在外，

日晒雨淋后使用寿命会缩短，而包

裹保温棉能在一定程度上增加水管

的使用寿命。

裸露的水管裹上保温棉 可延长使用寿命

通讯员陈艳理报道“我家空调这两天

吹不出冷风，是不是制冷剂没了？”前两天，

家住古山镇的朱先生像往常一样打开空

调，可是吹出来的风一点也不凉快。

第二天，朱先生再次打开空调，发现

问题依旧。据了解，朱先生家的空调已经

使用十几年了，从未添加过制冷剂。

朱先生马上拨通了 88900000，联系到

了加盟商坤雷家电维修部的郑师傅。当天

下午，郑师傅就来到了朱先生家。

“空调里的制冷剂是足够的，不需要添

加。”郑师傅摸了空调的低压管，低压管的

温度比高压管低，说明制冷剂是足够的。

“空调不制冷的原因，不仅是缺少制冷

剂，和外机的压缩机电容也有关系。”郑师

傅说，如果电容坏了，压缩机就无法启动，

无法制冷。

郑师傅打开空调，让空调运行一段时

间，发现风扇在转动，但是外机压缩机却没

有启动。他断定是压缩机电容出现了问

题。

“空调使用年数过长，属于正常老化，

更换一个压缩机电容就可以了。”随后，郑

师傅花了半个多小时，完成了压缩机电容

的更换工作。他再次打开空调，出风口果

然慢慢地吹出了冷风。

“空调一旦出现不制冷现象，就要及时

找专业人员上门检查。”郑师傅提醒，要是

电容坏了，时间一长就会导致压缩机头的

接线端子烧坏，维修起来的费用也会更高。

电容损坏
空调不制冷

“车子刚下了高速公路，我就看

到仪表台上的水温指示灯亮了。”近

日，杨先生开车从外地回永康，刚下

高速没多久，就看到了仪表台上亮

起了红色的水温报警灯。杨先生赶

紧靠边停车，将发动机熄火，并打开

引擎盖散热降温。

“我这车的年头也不算长，开了

也就六七年时间，不会是发动机出

问题了？”杨先生不敢大意，马上打

电话给8890平台，联系上了蓝泰汽

修的张师傅。

“你这车的防冻液快没了，所以

发动机才会过热而发出警示。”张师

傅一到现场，就发现了故障原因：是

汽车防冻液太少了，已经低于最小

刻度值了。

“防冻液不是冬天才用得到吗，

这段时间气温不低啊，跟防冻液有

什么关系？”对于张师傅的检查结

果，杨先生十分不解。

“很多人都以为防冻液是冬天

才起作用，这种说法是不全面的。”

张师傅介绍，其实，防冻液的全称是

“汽车防冻冷却液”，是一种含有特

殊添加剂的冷却液。目前市面上基

本上都是乙二醇的水基型防冻液，

它既有防冻功能也有冷却作用，能

对汽车的发动机起到一定的保护作

用。防冻，是让汽车在冬季不受低

温冰冻的影响，防止汽车水箱在没

有启动状态下结冰，冻裂缸体。冷

却，就是在车辆启动后冷却发动机，

防止发动机因温度过高出现“开锅”

而损坏。

除了防冻和冷却的功能外，防

冻液还能防锈和防止水垢过多，避

免管路堵塞。

张师傅介绍，天气热的时候，发

动机温度都非常高，必须通过冷却

液来降温。通常情况下，夏天的冷

却液消耗量要比冬天更多。所以，

往往冬天不太能见到冷却液的液位

下降，但是夏天开启空调制冷以后，

冷却液消耗速度就会加快。所以，

气温越高，越是要注意仪表台上水

温指示灯的情况。

“经常打开引擎盖去检查一下

防冻液，其实很有必要。”张师傅介

绍，一般情况下，车主可以在洗车的

间隙抽空看一下防冻液的储液壶，

液面高度在 MAX 和 MIN 之间即

可，防冻冷却液少于最小的刻度值，

就要及时添加，防冻液不宜过少，当

然也不能过多。

如果发现防冻冷却液低于最小

值，车上又没有防冻冷却液可以添

加，能不能用水来代替？

“可以暂时加水来代替，不过还

是建议尽早换成防冻冷却液。”张师

傅介绍，水的沸点比较低，高温下比

较容易蒸发，对发动机的冷却效果

没有防冻液来得好。而且不纯净的

水里含有杂质，会产生水垢堵塞冷

却系统，这种情况会导致发动机出

现故障。如果只是应急情况下使

用，用水代替防冻液没问题，如果长

期用水来代替防冻液，那发动机肯

定会出问题。

防冻液多长时间更换一次？杨

先生说，自己只知道机油的更换周

期，确实忽略了防冻液的更换。

“要根据车辆的具体实际使用

情况来看，如果使用汽车的频率没

那么高，也不是经常跑长途，完全没

有必要经常更换。”张师傅介绍，一

般来说，车辆每行驶四到五万公里

以后，车主就应该留意防冻液的情

况了。

张师傅介绍，每辆车都有使用

手册，上面会标明推荐更换的防冻

液规格种类和更换时间，翻一下就

有数了。

发动机过热发出警示 该添加防冻液了

既能防冻也能冷却 保护发动机不受损

紧急情况下可以暂用水代替防冻液

汽车发动机过热为啥要添加防冻液
这种防冻液全称叫汽车防冻冷却液，对发动机有保护作用
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