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本报讯（融媒记者 李梦楚） 12月

20日，记者从市卫健局了解到，近日部

分采样点位出现市民聚集扎堆做核酸

检测的现象。市卫健局相关负责人提

醒，核酸检测的目的是排除疑似阳性

感染者或早发现阳性感染者，在当前

形势下，若大家聚集扎堆做核酸检测，

极易造成交叉感染，增加疫情传播扩

散风险。

记者了解到，目前我市在 16 个镇

（街道、区）共设置了 21 个常态化免费

核酸采样点。这些采样点针对的是需

要进出养老院、福利院、中小学等特殊

场所，或出现疑似感染症状，或工作、

出行需要核酸检测阴性证明的人员。

非重点人群、无相关症状的，不提倡进

行核酸检测。

市卫健局相关负责人介绍，常态

化免费核酸检测采用 10 混 1 或 5 混 1

等混管检测。若市民收到短信被告知

核酸检测混管阳性或支付宝的个人核

酸检测结果界面显示有混管阳性字

样，可在 24 小时内到市会展中心方舱

或 16 个基层医疗机构指定的特殊通

道进行单人单管核酸检测，具体采样

时间可关注“健康永康”微信公众号。

另外，从 12 月 17 日起，我市所有

医疗机构门急诊已取消查验核酸检测

报告，医疗机构住院部仍严格执行封

闭管理和原有核酸报告查验制度。7

家二级以上医疗机构（市一医、市二

院、市三院、市中医院、市妇保院、市骨

科医院、永康医院）核酸采样仅面向发

热门诊或住院患者，不再面向社会开

放核酸检测（包括单管收费采样）。

市卫健局相关负责人提醒，确需

核酸检测的人员，请务必做好个人防

护。核酸采样期间，须全程规范佩戴

口罩，与他人保持 1 米以上距离，不交

谈、不聚集；采样完成后，马上离开采

样现场，不逗留、不吐痰；回家后，立即

洗手、洗脸，尽可能减少感染风险。如

确证阳性但无症状或症状较轻，请按

照要求居家隔离；如症状较重，请前往

发热门诊就诊。

市卫健局呼吁非必要不做核酸检测

避免扎堆聚集 减少感染概率

建设“无废城市”是我市打造“世界

五金之都 品质活力永康”的重要抓手，

同时“无废工厂”是推进“无废城市”建

设的重要组成要素。近年来，金华市生

态环境局永康分局始终秉承创新、绿色

新发展理念，努力培育适宜企业健康发

展的优良沃土。

作为中国五金之都，我市涉及金属

门窗制造、金属日用品制造（锅、杯）等

五金涂装中小企业 600 多家，五金涂装

行业产生的油漆渣、油漆桶和废活性炭

等危险废物呈现点多、量大、面广的典

型特征。为着力减少危险废物产生，突

出固废减量化水平，金华市生态环境局

永康分局建立以源头替代为主要载体

的五金涂装行业固废减量化提升机制，

通过持续推进、主动上门、实地指导，助

力企业转型升级，实现绿色和发展共

赢，且成效显著，为全省涂装行业危险

废物减量化提供了永康样板。

为加快我市五金涂装企业水性漆

替代油性漆进度，金华市生态环境局永

康分局加快引进和培育促进企业健康

发展的水性漆生产企业。据了解，永康

市卡耐仕新材料科技有限公司是我市

引进的一家专业水性漆生产企业。该

公司聘请专注水性涂料研发的专业技

术团队，经三年实践，现已研发出以丙

烯酸为主要成分的不含苯、甲苯、二甲

苯、甲醛、游离 TDI 有毒重金属，是无毒

无刺激气味的水性涂料，该产品成分中

的 VOC 含量仅为 6.5%，总挥发性有机

物浓度检测含量为 3.66mg/m3。该产

品上漆晶莹剔透，柔韧性好并具有耐

水、耐老化、耐磨等特点。目前已在 50

多家杯业企业推广使用。

在探索水性漆替代油性漆过程中，

由于水性漆生产企业技术不成熟，导致

替代工作进展缓慢。为此，金华市生态

环境局永康分局邀请由生态帮扶牵头

单位浙江大学组成的省生态环境科技

帮扶团队到我市保温杯、防盗门和铝锅

生产企业开展生态帮扶指导。通过上

百次的色彩调校、技术改进及湿度温度

等作业环境测试，解决了水性漆存在的

光泽度不够、附着力不强、作业环境要

求高等一系列问题。

此外，该局还积极组织召开相关五

金涂装企业工作推进会，推动水性漆生

产企业和五金涂装企业互动交流，硬核

推进水性漆推广使用，真正从源头上减

少漆渣、废活性炭、废漆桶等危废产生，

降低企业危废处置成本和各类环境安

全风险，助力企业节约资源，保护环境，

实现绿色发展，经济稳进提质。

通过源头替代，我市五金涂装企业

危险废物呈大幅度减少趋势。如防盗

门生产企业步阳集团有限公司，使用改

性的超微塑粉替代油性漆，改造后每年

降低年危废产生量 160 吨以上，一年可

节约运行费用80万元；另一家保温杯生

产企业市浩迪工贸有限公司，全部实现

水性漆替代油性漆后，降低年危废产生

量 10 吨以上，一年可节约运行费用 10

万元。据估算，全市五金涂装企业实现

替代使用后，一年可减少危险固废产生

量1200吨，降低企业成本达2亿元。

下一步，金华市生态环境局永康分

局将及时总结，形成可复制、可推广的

成功经验模式：以“无废”为主线，形成

固废减量集群效应，实现经济效益、社

会效益和环境效益三方共赢，全力打造

全域“生态美”，促进社会“共同富”，带

动“无废”新时尚，营造“无废城市”共创

共建共享氛围。

融媒记者 王佳涵 通讯员 应宝庆

源头替代促“无废”降本增效促发展

为企业转型升级焕发“绿色新活力”

和合共建美丽永康和合共建美丽永康
金华市生态环境局永康分局宣金华市生态环境局永康分局宣

共建无废城市 共享生态永康G

12月15日下午，团市委、市志愿

者协会举办永康—平昌“童心童爱

同成长”暖冬关爱项目捐赠仪式，为

四川省平昌县响滩小学捐赠棉被

350件，送去温暖与关爱。

融媒记者 杨成栋
通讯员 胡梦露 摄

加“被”关怀

石塘徐深塘山塘
提前通过完工验收

本报讯（融媒记者 马忆玲）日前，石塘
徐深塘山塘整治工程圆满完工，并于 12 月
16日通过完工验收。市水投集团水利水电
建筑工程有限公司在舟山镇石塘徐村召开
规范化施工暨验收会议。

会上，参验人员认真查看工程现场，翻
阅相关台账资料，听取参建单位汇报。经
讨论研究，验收组认为该工程各项指标均
符合设计及规范要求，一致同意深塘山塘
工程通过完工验收。

据悉，深塘山塘总库容5.53万立方米，
承担着水利灌溉、蓄水防洪、抗旱等综合功
能。由于建设年代久远，山塘存在坝脚渗
漏、蓄水防洪能力不达标等问题，维修整治
该山塘刻不容缓。

尽管工期紧、难度大，但深塘山塘整治
工程用时3个月，便保质保量提前完工。以
往那个存在安全隐患的“病险”山塘换上新
颜，土石坝改建成重力坝。“重力坝相较于
土石坝体积小，可以起到增加库容的效果，
同时重力坝的抗滑、防渗能力较强，更加安
全稳定。”该项目施工队负责人介绍，深塘
山塘坝体浇筑采用的是钢模立模工艺，保
证了大坝外观美观及混凝土的整体性。

现场，深塘山塘项目施工队负责人还
分享了相关经验。本次现场会也是规范化
施工的现场展示会，通过集中组织施工队
伍参观优秀示范工地，开展相互学习交流，
旨在树立榜样标杆，深入推广标准化工地
建设，整体提升施工队伍管理水平，不断打
造规范、安全、优质的水利工程，展现国企
党建引领担当作为的优秀名片。

培训会现场
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水性漆产品


